
La soluzione laser più compatta per la 
lavorazione dei tessuti.

•	 �Flexi Denim FLAT è stata appositamente 
progettata per la marcatura, la stampa e la 
finitura digitale di tessuti quali jeans, pantaloni, 
magliette ecc.

•	 �Flexi Denim FLAT sostituisce perfettamente le 
operazioni di finitura tradizionali: decolorazione, 
abrasione e decorazione.

•	 �Flexi Denim FLAT è interamente modulabile 
e flessibile, motivo per il quale si adatta 
perfettamente a qualsiasi ambiente di 
produzione e specifico bisogno del cliente.

•	 �Questo sistema è equipaggiato con due aree 
di lavoro statiche che contribuiscono alla 
lavorazione continua e alla finitura di tessuti di 
grandi dimensioni.

•	 �Flexi Denim FLAT  ha un’anteprima speciale 
capace di aiutare l’operatore nella fase di 
produzione, semplificando anche il piazzamento 
più complicato.

•	 �Il software EnGenius crea dei modelli 
tridimensionali estremamente realistici del capo 
finito, dando la possibilità di visualizzare il design 
di ciascun effetto laser desiderato (aspetto 
usurato, rotture, perforazioni, design e slogan).

•	 �Grazie alla funzione SEI Vero è possibile ottenere 
un look naturale del capo in denim, garantendo 
la salvaguardia dell’ambiente.

Anteprima laser
personalizzata

Sistema di divisione
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Versioni	 			  V500 (V300 opzionale)	  

Tecnologia laser	 Sorgente CO2 sigillata eccitata a radiofrequenza

Lunghezza d’onda (μm)		  10,6

Tecnologia della testa di scansione		  4 assi ottici (3 galvo + 1 motore passo-passo)

Area di lavoro-doppio conveyor (mm)		  1300x1300 (650x1300-doppia area) 

Interfaccia software		  CAM Icaro DENIM su piattaforma Windows™

Controllo della potenza laser		  Modalità Denim, algoritmo proprietario

Certificazioni		  2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione

	 2006/42/CE Direttiva Macchina

	 2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

	 CEI EN 60825-1 Laser
SYSTEMI LASER

CLASSE 3R 

Principali vantaggi:
•	 �Sicurezza e modularità per un’installazione estremamente facile;
•	 �Area di lavoro accessibile su tre lati;
•	 �Barriere ottiche di protezione e scanner per la massima sicurezza;
•	 �Performances all’avanguardia, efficienza e semplicità; 
•	 �Produttività elevata, fino a quattro volte rispetto a sistemi laser tradizionali; 
•	 �Consumo di acqua ridotto al minimo grazie al processo di finitura;
•	 �Controllo da remoto e modulo di diagnostica incluso;
•	 �Scala di grigi e effetti naturali ad alta risoluzione;
•	 �Software intuitivo e di facile utilizzo; 
•	 �Doppia tavola statica per l’ottimizzazione dei tempi di carico;
•	 �Industria 4.0: si integra in un moderno processo produttivo digitale.

3D EnGenius

SEI Vero

	 L	 2142 mm
	 W	 2429,2 mm
	 H	 2916,3 mm
	 Kg	 1500
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Caratteristiche principali:
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