
L’innovativa stazione di stampa digitale per la 
finitura tridimensionale su carta e cartone
ondulato

•	 �Gemini è una stampante 3D stand-alone capace 
di creare plate maschio/femmina utili per

	 cordonare e goffrare, da montare sui sistemi 		
	 PaperOne di SEI Laser.
•	 �Gemini permette di creare i propri plate in 

autonomia, in modo preciso, senza fornitori ne 
limiti nelle sagome, su una superficie di lavoro 
fino a 800x1160mm.

•	 ��Gemini è più flessibile e precisa dei sistemi di 
cordonatura tradizionali. Garantisce la più alta

	 qualità attualmente sul mercato.
•	 ��L’intero processo di sinterizzazione laser 

selettiva (SLS) è digitale: le polveri di nylon 

gemini

vengono disposte sul letto, sinterizzate e poi 
pulite.

•	 Gemini è anche in grado di creare plate originali 	
	 e personalizzati per cordonature lineari,
	 arrotondate e curve, nonché braille e goffratura 	
	 2,5D e 3D.
•	 �Gemini è dotata di SEI Gemini Software, che 

garantisce l’importazione e l’automatica
	 elaborazione di file .pdf, .dxf, e .lft. SEI Gemini è 	
	 altamente intuivo e semplice da usare.
•	 ��I plates di cordonatura possono essere riutilizzati 

e le polveri impiegate nell’intero processo hanno 
un impatto estremamente basso sull’ambiente.
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Principali caratteristiche tecniche:

SOFTWARE & HARDWARE

Software Software SEI Gemini (software proprietario SEI)

Importazione file .pdf, .dxf, .lft

Unità di controllo Computer industriale, monitor 24 pollici

Sistema operativo Windows 10

PLATES

Dimensioni foglio (mm) B1+: 800x1160 B2+:550x800

Spessore foglio (mm) 0,5 (±3%)

Area di sinterizzazione ? (mm) B1+: 780x1115 B2+:530x755
  

PROCESSO SLS

Tecnologia laser Sinterizzazione Laser Selettiva (SLS)

Volume di stampa (WxDxH, mm) 1160x800x3

Spessore strato (µm) 100

Sorgente laser Yb:YAG – Fibra

Polvere Nylon (PA 12)

Max. velocità di marcatura (m/s) fino a 20

Risoluzione (µm) X-Y: 20 Z: <10


